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Referencia
Reference

Tipo 
Type

Tensión
Voltage

Intensidad
Current 

Fusible
Fuse-Link

Fijación
Fixation

Terminales
Terminals 

422.171.02.01 STD 1000 V 160 A NH 1 Tornillo
Bolt M10 Inox.

422.181.02.01 STD 1000 V 250 A NH 2 Tornillo
Bolt M10 Inox.

Gama / Range

Bases unipolares cerradas (NHC para DC)
1 Pole LV fuse disconnectors (NHC for DC)

A 160  250
422 Tipo / Type

Planos / Dimensions

NH 1/2

NHC-DC

Datos técnicos / Technical Data: Página / Page 206



206

12
IEC/EN 60947-3

Características
eléctricas
Electrical 
characteristics

Máxima intensidad asignada de empleo
Maximum rated operational current

Ie(A) 160 250

Tensión asignada
Rated voltage 

Ue (V) DC 1000 DC 1000

Tensión asignada de aislamiento
Rated insulation voltage Ui (V) 1000 1000

Categoría de empleo
Utilization category DC-20B DC-20B

Tensión asignada de resistencia a los impulsos
Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) 12 12

Fusible
Fuse links

Tamaño
Size

NH 1 NH 2

Potencia máxima disipada del fusible
Max. permis. power loss per fuse-link 34 36

Terminales
Terminals

Diámetro / Terminal de cable
Diameter / Cable Blug

M10 x 30 M10 x 30

Par de apriete tornillos de conexión
Connection torque 

N/m 32 32

NH 1/2

Bases unipolares cerradas NHC para DC
1 Pole close DC Fuse disconnectors-NHC

422 Tipo / Type

A 160  250 
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