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Hilfsschalter-Anbau an Hochspannungs-Sicherungsunterteile
Micro Switch Fitting to High-Voltage Fuse-Bases

L Artikel Nr. / Article No.

660 mm 31 001 10 

400 mm 31 001 13

970 mm 31 001 14

250 mm 31 001 16

1200 mm 31 001 17

600 mm 31 002 10

970 mm 31 003 14

Hilfsschalter / Micro Switch
Artikel Nr. / Article No.

28 001 04
250 V / 6 A

1 Wechselkontakt
1 Change over Contact

inklusiv / included

HH-Sicherungs-Kappe
HV Fuse-Cap

Flexibler Bowdenzug
Flexible Bowden Cable

Der SIBA-Hilfsschalteranbau für HH-Sicherungsunterteile erlaubt 
die Überwachung des Schaltzustandes von HH-Sicherungseinsätzen. 
Dabei wird die Bewegung des Sicherungsschlagstiftes über einen 
isolierten Bowdenzug an einen Mikroschalter weitergeleitet. Der 
Mikroschalter selbst ist als Umschalter für Schaltungen bis 250 V AC, 
6 A konzipiert.

Das Einbauzubehör dieses Anbaus ist auf die Schraublöcher der 
SIBA-HH-Sicherungssockel abgestimmt. Daher sind bei der Installa-
tion dieser Hilfsschaltersysteme oder auch bei einem nachträglichen 
Anbau keine weiteren Bohrungen notwendig. Eine Anpassung an die 
Sicherungsunterteile anderer Hersteller ist jedoch möglich. Außer-
dem kann das Set auch dann eingesetzt werden, wenn nur die SIBA 
Federkontakte mit der Artikel-Nr. 34 002 01 und kein kompletter 
Sicherungssockel eingesetzt werden.

Abhängig von der Betriebsspannung des HH-Sicherungseinsatzes 
kann der Mikroschalter in einem Höchstabstand „L“ von der Siche-
rung entfernt montiert werden. Dabei ist eine Mindestkrümmung 
des flexiblen Bowdenzugs von 250 mm einzuhalten.

Falls lediglich die Kontaktfeder (Artikel-Nr. 31 003 02.20, siehe Katalog 
Seite 113) eingesetzt wird, muss zusätzlich das Distanzstück (Artikel-
Nr. 31 002 01.3, Seite 114) montiert werden.

The SIBA microswitch installation set for high-voltage fuse-bases, 
allows supervision of the switching status of high-voltage fuse-links. 
By means of a flexible bowden drive, the movement of the fuse-link 
striker will be transferred to a microswitch. The microswitch itself 
has a change over contact and is suitable for 250 V AC, 6 A. 

The fitting accessories of this installation set match with the bolting 
holes of SIBA high-voltage fuse-bases. Therefore, when such mi-
croswitch systems are added to SIBA high-voltage fuse-bases later 
on, no additional drillings have to be done. Adaption to fuses-bases 
of other manufacturers is, however, possible. Furthermore, the set 
can also be fitted if only SIBA spring clip contacts article no. 34 002 01 
are used, and not a complete fuse-base. 

Depending on the service voltage of the high-voltage fuse-link, the 
microswitch can be fitted within a maximum distance of ”L” from 
the fuse-link. A minimum radius of the flexible bowden drive of  
250 mm has to be observed. 

If the panel builder only uses the spring clip contact (article no.  
31 003 02.20, see catalogue page 113), the spacer (article no.  
31 002 01.3, page 114) must be used.

Produkt besteht aus:
Flexiblen Bowdenzug und Hilfsschalter
Art.-Nr. 28 001 04

Product consists of:
Flexiblen Bowden Cable
and Micro Switch
Art.- No. 28 001 04

Zur Verwendung unter Öl / for use under oil

L Artikel Nr. / Article No.

660 mm 31 002 10 


