Fusibles DELTA ma

MODELO CX40 - CX41 -CX42Y CX178

Curva T (Lento)

, Fusibles de Expulsion Para Media Tension Modelo Cabeza y Cola
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Figura 16

Caracterlsticas generales

Numero] Modelo | Figura | Material del cuerpo B | C|
CX Carton Impregnado EDD 127 181
4'1 CX 29 Carton Impregnade 600 19.1 | sig :

42 CX 29
178 Cx 29
Mota: Dimensiones en milimetros.

Cartdn Impregnado 600 254 | sig
Carton Impregnado. 600  12.7 | 18.1

P

Los hilos fusibles Delta tipo cabeza y cola modelo CX de
fusion Lenta (T), se fabrican en conformidad a la norma
ANSI C37.41-42. 22
Pueden ser usados en un rango de 15 a 25 Kv  Rangos de fusion curva T

(valores en Amp.) 15 a 25 KV

GDdIQDE Ir| | Minimo | Maximo ] Minimo Minimo | Maximo
Cabeza fija | Cabeza atornillada .| 10seg. | 0.1seq 0,152

1 CX40-1T158K CX178-1T15K 1 2 24 o 1" - 100

Z CX40-2T15K CX178-2T15K 2 a4 48 - 1 - 100

3 CX40-3T15K CX178-3T15K 3 6 72 - " - 100

6 CX40-6T15K CX178-6TSK 6 12 14.4 153 23 120 144

a CX40-8T15K CX178-8T15K 8 15 18 Mns 3| 166 199
10 CX40-10T15K CX178-10T15K 10 195 3.4 IE5 40 294 2680
12 CX40-12T15K CX178-12T15K 12 25 0 35 52 296 365
15 CX40-15T15K CX178-15T15K 15 KT 7.2 445 67 388 466
20 CX40-20T15K CX178-20T15K 20 a9 Fird &7 85 A06 505
25 CX40-25T15K CX178-25T15K 75 50 BD 735 109 B35 762
30 CX40-30T15K CX178-30T15K n &3 76 a3 138 812 a75
40 CX40-40T15K CX178-40T15K a0 &0 o5 120 178 1040 1240
50 CX40-50T15K CX178-50T15K =0 101 121 152 226 1310 1570
65 CX41-65T15K B85 128 153 195 201 1650 1975
80 CX41-80T15K 80 160 192 248 370 2080 2500
100 CX41-100T15K 100 200 240 319 475 2620 3150
140 CX42-140T15K 140 310 KT 520 Tr5s 4000 4800
200 Cx42-200T15K 200 480 576 850 1275 6250 7470



