
Carga  /

Temperatura de operação /

Resistência do contato / 

Resistência de isolação /

Rigidez dielétrica / 

Vida útil / (operações / 

Tipo /

 Load

 Operating temperature

Contact resistance

 Insulation resistance

Dieletric strength

Life operations)

 Type

DC 50V 0,3A

-40ºC ~70ºC

30mW max.

100MW min.

AC 250V (60Hz) - 1min

10.000 

PSW-8,5

Especificações / Specifications

Modelos / Types

Chaves tácteis / Tact switches

Dimensões  / Dimensions 

51

PSW-8,0

DC 50V 0,3A

-40ºC ~70ºC

30mW 

100MW min.

AC 250V (60Hz) - 1min 

10.000 

 max.
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*M - chave momentanea (sem retenção) / 

*R - Chave retentiva / 

Momentary switch (without retention)

Alternate switch (with retention) 

PSW-8,5

PSW-8,5
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Chave de código / How to order

PSW - 8,0   R

8,0 (8,0x8,0)
8,5 (8,5x8,5)

R - retentiva / 
M - momentânea / 

alternate swich
momentary swicth 

Diagrama PCI  / Printed circuit layout

Diagrama elétrico  / Schematic 
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Dimensão
Dimension 

PSW-8,0

L 17,4 18,4

PSW-8,5

PSW-CAP

Acessórios
Accesories
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