
Soquetes com terminal mola / Sockets with screwless terminals

Tolerâncias não indicadas /  : 0,2 mmNot indicated tolerance ± Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in milimeters

• Montagem em trilho DIN 35 
• Bases com terminais mola • 

• DIN rail 35 mount
Socket with screwless terminals

PRT55M

Uso com relé 
 TNASuitable for relay: 
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Dimensão / ADimension 

PRT7M-2A=47,8

PRT7M-2B=37,5

Marcador / Marker

Modelo / Type Dimensões / Dimensions
Diagrama de conexões 
Connections diagram
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JZ electromechanical 

Circuito de 
proteção

 e indicação
Protection

and indication
circuit
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RELÉ JZ 
eletromecânico

relay

RELÉ JZA  
estado sólido

JZA solid state relay

RELÉ JZC  
estado sólido

JZC solid state relay

PRT8M

PRT7M-2A PRT7M-2B

Uso com relés
 
JZ, JZA e/ JZC
Suitable for relays:

and 
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Acessórios / Accessories

Cor Branco / / Color:  White
Material: Plástico / Plastic

Apresentação: 16 unidades  

Presentation: 16 units

Placa de identificação
Snap-in marker

PRT8-LB

Cor / : Azul / Color Blue

Ith= 36A - U= 250V

Pente de jumpers com 20 vias
20 ways jumper

PRT8-JP
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PRT7G-C     PRT7G-C1
6~24VCC     24~60VCC

LED indicador verde

6~24VDC     24~60VDC

Green LED indicator

PRT7R-A
110~230VCC/VCA
110~230VDC/VAC

LED indicador vermelho
Red LED indicator

Uso com relés 
 Suitable for relays:

JX1 e/ JXC2and 

PRT7M-2A
Uso com relés 

 Suitable for relays:

JX2

PRT7M-2B

Características gerais / Characteristics

PRT8M PRT7M PRT55MModelos / Types

Tensão nominal / Rated voltage

Corrente nominal (por pólo) / Rated Current (per pole) 

Rigidez dielétrica / Withstand Voltage

Temperatura de operação / Temperature range

Comprimento do fio despontado / Wire strip length 

Bitola do fio / Wire gauge

-40ºC a/  85ºCto

7mm

2,5mm² 2,5mm² 1,5mm² 

7mm 7mm

250VCA/VAC250VCA/VAC250VCA/VAC

6A

2000VCA/VAC4000VCA/VAC 2000VCA/VAC

7A 7A

-20ºC a/  70ºCto -20ºC a/  70ºCto
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