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Vias / Ways Contatos / ContactsCódigo / Code

1,5 A

125 VCA / VCC (VAC / VDC)

£�20 mW

10 MW

500 VCA/  (1 minuto / )VAC minute

-25ºC a  +125ºC(to)

PA 66 UL94V-0

Bronze fosforoso com 6µ"Au / Phosphor bronze with 6µ"Au finish

26~24 AWG 

Corrente máxima / Current rating

Tensão máxima / Voltage rating

Resistência de contato  / Contact resistance

Resistência de isolação mín. / Minimum insulation resistance

Rigidez dielétrica / Withstanding voltage

Temperatura de Operação / Operate temperature range

Material do isolador / Insulator material

Material dos contatos / Contact material

Cabo aplicável Condutor flexível multifilar / : Recommended cable: Stranded wire 

TM88-BL
CONECTOR BLINDADO 8 VIAS / 8 WAYS SHIELDED CONNECTOR

Uso com cabo blindado 
Use with shielded cable

ACESSÓRIOS:  Capa para TM88 e TM88-BL
 ACCESSORIES: TM88 and TM88-BL cap

Vermelho / Red
Branco / White
Preto / Black
Azul / Blue

TC-VM
TC-BR
TC-PR
TC-AZ

Cor / ColorCódigo / Code
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Especificações / Specifications
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CONECTOR 4 VIAS
4 WAYS CONNECTOR

CONECTOR 6 VIAS
6 WAYS CONNECTOR

CONECTOR 8 VIAS
8 WAYS CONNECTOR

CONECTOR 10 VIAS
10 WAYS CONNECTOR
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TC-AM
TC-VD
TC-CZ

Amarelo / Yellow
Verde / Green
Cinza / Gray

Cor / ColorCódigo / Code
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