
Capacidade do contato /

Resistência de contato máx. / 

Resistência de isolação /

Rigidez dielétrica /

Temperatura de operação /

Material do isolador /

Material do contato /

Acabamento terminal /

Fios aplicáveis /

Capa /

Material da capa / 

 Rated current

Max. contact resistance

 Insulation resistance

 Withstanding voltage

 Operating temperature range

 Insulator material

 Contact material

 Terminal finish

 Aplicable wires

 Hood

Hood material

7A

10 mW

1000MW min. (500VCC/ )

1200 VAC  (1 minuto/ )

-55ºC a/  105ºC

PBT  UL94V-0

Macho/ :Latão/   Femêa/ : Bronze Fosforoso/

 Flash de ouro /

AWG 22-28

Capa metálica totalmente blindada a EMI/RFI / 

Liga de aluminio com parafusos de aço niquelados

VDC

 minute

to

 Female

 Gold flash

Metalic hood fully EMI/RFI shielded

Aluminium alloy with steel screws nickel finished

/ VCA

Male Brass Phosphor Bronze

V.35
Conectores V.35 para montagem em cabo / V.35 connectors for cable assembly

Especificações / Specifications

Dimensões / Dimensions

Todas as dimensões em milímetros / All dimensions in milimeters

PM - Tomada macho / 
RF - Tomada fêmea / 
TM - Terminal macho / 
TF - Terminal fêmea / 

Male housing
Female housing

Male terminal
Female terminal

V35 PM

Chave de código / How to order

V35PM / V35RF

V35TM

V35TF
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B TypeENTRADA/ ENTRY HOLE
Min.   7 ~ Max.   14

Tolerância /  ± 0,2 mmTolerance:
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