
CONTROLADOR DE TEMPERATURA MC2438 
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Nível 3 (Entrada)

27.5

27.5

PV

SV

inP1

K2

PV

SV

dP

0.0

PV

SV

LSPL

DB1

0.0

0.0

PV

PV

SV

SV

Pressione a tecla

Pressione a tecla

SET

SET

Pressione a tecla SET

 4 segundos para acessar o nível 3,
desde que LOCK=0000

Pressione a tecla       +       porSET

Repita os mesmos passos 
acima para exibir os 
parâmetros indicados à direita.

Sinal de entrada Veja item 8

0 ~ FFFF

0 ~ FFFF

K2

Ponto decimal
Ajuste do ponto decimal 0.0

Início da escala Ajusta limite inferior de INP1 0.0

Fundo de escala Ajusta limite superior de INP1 400.0

Unidade de temperatura °C

0.0

400.0

HeatHeat / Cool

°C / °F

Ajusta limite inferior de SV

Fundo do SV Ajusta limite superior de SV 

Início do SV

0 / 0.0

Alarme 1

Alarme 2

00 ~ 18  (Veja item 3) 11

0.1

00 ~ 18  (Veja item 3) 11

0.1

Histerese do alarme 1

Histerese do alarme 2

0.0 ~ 200.0

0.0 ~ 200.0

00 ~ 11  (Veja item 5)

INP1

ANL1

ANH1

DP

LSPL

USPL

UNIT

SV-L

SV-H

ACT

AL1F

AL1H

AL2F

AL2H

AL1M

AL2M 00 ~ 11  (Veja item 5)

Modo especial do 
alarme 1

Início de escala 
da entrada análogica

 Lógica de controle
Aquecimento e Resfriamento

Fundo de escala 
da entrada análogica

Modo especial do 
alarme 2

Descrição AjusteParâmetro
Ajuste de 

fábrica

Nível 2 (PID)

Nível 2 (PID)

27.5

27.5

PV

SV

P1

12.0

PV

SV

PV

SV

i1

240

PV

SV

D1

60

segundos para acessar o nível 2

Pressione a tecla

Pressione a tecla

SET

SET

Pressione a tecla        por 4SET

Continuação

Repita os mesmos passos 
acima para exibir os 
parâmetros indicados à direita.

P2
0.0 ~ 3000.0 

ON / OFF com P = 0
12.0

Banda proporcional
(Saída 2)

I1
0 ~ 7200 seg 
Integral desligado com I = 0

240
Tempo de integral

(Saída 1)

I2
0 ~ 7200 seg 
Integral  I = 0desligado com

240
Tempo de integral

(Saída 2)

D1
0 ~ 1800 seg

Derivativo desligado com D = 0
60

Tempo de derivativa
(Saída 1)

D2
0 ~ 1800 seg

Derivativo  D = 0desligado com
60

Tempo de derivativa
(Saída 2)

CYT1

0 ~ 150 seg

15
Tempo de ciclo

(Saída 1)
Para relé de estado sólido (SSR) é indicado usar este 
parâmetro em 2 seg., para saída a relé em 20 seg.

CYT2 15
Tempo de ciclo

(Saída 2)

0 ~ 150 seg
Para relé de estado sólido (SSR) é indicado usar este 
parâmetro em 2 seg., para saída a relé em 20 seg.

ATVL 0.0-200.0 ~ 200.0Off-set do  Auto-tune

DB1 0.0-200.0 ~ 200.0Zona morta

P1
0.0 ~ 3000.0 

ON / OFF com P = 0
12.0

Banda proporcional
(Saída 1)

Parâmetro Descrição Ajuste Ajuste de 
fábrica

27.5

27.5

PV

SV

At

no

PV

SV

Pressione a tecla SET

Repita os mesmos passos 
acima para exibir os 
parâmetros indicados à direita.

1 Ajuste de operação

Nível 1 (Menu de operação)

OTL2

OTL1

0.0 ~ 100.0%

0.0 ~ 100.0%

100.0

100.0

AT Auto tuning “YES / no” usado para operar em PID no

AL

0.0

0.0 ~ 99.59

0.0 ~ 200.0

 Alarme 1 

 Alarme 2 -200.0 ~ 200.0  °C

-200.0 ~ 200.0°C 0.01

AL 2

STBY Saída on / oFF oFF

PCT2

PCT1

0.0 ~ 100.0%

0.0 ~ 100.0%

SOAK

RAMP

Patamar

Rampa

Potência da saída 2

Potência da saída 1

Porcentual

Porcentual

 de saída 2

 de saída 1

Parâmetro
Ajuste de Descrição Ajuste

fábrica

Descrição AjusteParâmetro
Ajuste de 

fábrica

LOCK 0000

0000  Visualiza e altera todos os parâmetros：

0001  Visualiza e altera só o SV：

0100  Visualiza e altera nível 1 e 2：

0101   Bloqueia tudo, exceto parâmetro LOCK：

0110  Visualiza e altera nível 1：

Proteção

ADJS 0.0-200.0 ~ 200.0

PVOF 0.0-200.0 ~ 200.0
Off-set da

pré-seleção (PV)

SVOF 0.0-200.0 ~ 200.0Off-set da  entrada (SV)

pré-seleção (PV)

Ajuste proporcional da 



5 8 Sinal de entrada (INP1)

7 Dimensão e furação do painel  (mm)

6

3 Descrição da Função de Alarme (ALxF)

4 Esquema de Conexão

: Valor do SV : Valor do alarme ajustado

(Inibição significa que o alarme não funciona na primeira vez)

00
Sem alarme

10

01

11

02

12

Alarme relativo de mínima 

03

13

04

14

05

15
Alarme absoluto de máxima

06

16
Alarme absoluto de mínima

18

17

07

08

09

9 Chave de Código

C - Alarme
0 - Não possui
1 - 1 alarme
2 - 2 alarmes

No. Tecla Descrição Função

1 PV Valor do processo

2 SV Valor ajustado

3 SET Ajuste e enter

4

5

Esquerda

6

Decremento

Incremento

2 Funções do display

LED Descrição Função

OUT 1 LED de saída 1

OUT 2 LED de saída 2

AT LED de auto tuning

AL 1 LED de alarme 1

AL 2 LED de alarme 2

K1 0 ~ 200°C / 32 ~ 392°F

K2  0 ~ 400°C / 32 ~ 752°F

K3 0 ~ 800°C / 32 ~ 1472°FK

K4  0 ~ 1000°C / 32 ~ 1832°F

K5 0 ~ 1200°C / 32 ~ 2192°F

J

J1  0 ~ 200°C / 32 ~ 392°F

J2 0 ~ 400°C / 32 ~ 752°F

J3  0 ~ 800°C / 32 ~ 1472°F

J4 0 ~ 1000°C / 32 ~ 1832°F

J5 0 ~ 1200  / 32 ~ 2192°C °F

t1 -50 ~ 50°C / -58 ~ 122°F

T t2  -100 ~ 100°C / -148 ~ 212°F 

t3 -200 ~ 400°C / -328 ~ 752°F

R r 0 ~ 1700°C / 32 ~ 3092°F

E E 0 ~ 1000°C / 32 ~ 1832°F

S S 0 ~ 1700°C / 32 ~ 3092°F

b 0 ~ 1800°C / 32 ~ 3272°F

N n  -200 ~ 1300°C / -328 ~ 2372°F

Pt1 -50 ~ 50°C / -58 ~ 122°F

Pt2

B

0 ~ 100  / 32 ~ 212°C °F

PT Pt3    0 ~ 200°C / 32 ~ 392°F

JPT

Pt5

-1999 ~ 9999

0 ~ 400  / 32 ~ 7°C 52°F

-200 ~ 800°C / -328 ~ 1472°F

Pt4

ANA

An1

An2

JPt -200 ~ 500°C / -328 ~ 932°FProblema com Instrumentação e Informação de Erro

Sem função

Sem função

Sem função

Sem função

Sem função

B - 2ª saída de controle
0 - Não possui
1 - Relé 1NA (5A/240VCA)

Tipo Cod. Escala

A - 1ª saída de controle
0 - Não possui
1 - Relé 1 NA (5A/240VCA)
2 - SSR (24VCC/20mA)
3 - Analógica (4-20mA)

Erro Descrição

in1E Sinal de entrada 1 aberto.

AdCF Falha no conversor AC/DC.

 CJCE Falha na compensação do sinal da junta fria.

in2E Sinal de entrada 2 aberto.

 rAmF Falha na RAM.

IntF Falha na interface.

AutF Falha no auto-tuning.

AoEr Erro na saída analógica. 

PV
OFF ON

HIGH

OFFON
PV

LOW

PV
OFF ON

HIGH

OFF ON
PV

HIGH

ON

LOW

OFF ON
PV

HIGHLOW

OFF

OFFON
PV

LOW

OFF ON
PV

HIGH

ON

LOW

OFF ON
PV

HIGHLOW

OFF

OFFON
PV

HIGHLOW

OFF ON
PV

HIGHLOW

OFF ON
PV

HIGHLOW

OFFON
PV

HIGHLOW

Seleção do Modo de Alarme Especial (ALxM)

MC   2438   - 101   - 000 
A B C

- UA 
D E

E - Alimentação
A - 85~265VCA
D - 15~50VCC

D - Sinal de entrada
U - TC / RTD
I - 4~20mA
V - 0~10V

Incremento e decremento dos valores 
dos parâmetros de configuração. 

Display de indicação da temperatura,
ocasionalmente indica os parâmetros de 
configuração e mensagens referentes ao 
processo.

Display de indicação da pré-seleção,
(temperatura ambiente), ocasionalmente
indica os parâmetros de configuração e 
mensagens referentes ao processo.

Acesso aos parâmetros de configuração; 
grava o parâmetro alterado e avança para 
o seguinte.

Seleciona o dígito que se pretende 
alterar.

Indica quando o auto tuning 
está ativado.

Indica quando a saída de 
alarme 1 está acionada.

Indica quando a saída de 
alarme 2 está acionada.

Indica quando a saída 1 está 
acionada.

Indica quando a saída 2 está 
acionada.

Alarme relativo de máxima 
com inibição na partida

Alarme absoluto de máxima 
com inibição de partida

Alarme absoluto de mínima 
com inibição na partida

Alarme relativo de mínima 
com inibição na partida

Alarme de janela fora (mínima e 
máxima) com inibição na partida

Alarme de janela fora 
(mínima e máxima)

Alarme de janela dentro 
com inibição na partida

Alarme de janela dentro

Alarme relativo de máxima

44,5

70

7
0

4
4

,5

5
0

50

17 80

1

2

3

4

5

L   N 6

711

812

913

1014
AL2

AL1

mA, V

OUT1
(RELÉ, SSR ou mA)

OUT2
TC, mV

RTD

A

B

B

85~264VCA

9 Alarme com contato NF e retardo na energização. ( min : sec ) 

11 Alarme com contato NF e retardo na energização. ( hr : min )

10 Alarme com retardo na energização. ( hr : min )

8 Alarme com retardo na energização. ( min : seg )

2 Contato fechado (NF) travado (contato sempre fechado (NF)).

1 Alarme com contato fechado (NF).

0 Normal

4
Alarme com retardo na energização pausado (após atingir o valor 
de alarme permanecerá fechado (NF) mesmo que o valor diminua). 
( min : sec )

6
Alarme com retardo na energização pausado (após atingir o valor 
de alarme permanecerá fechado (NF) mesmo que o valor diminua). 
( hr : min )

5
Alarme com contato fechado (NF) e retardo na energização 
pausado (após atingir o valor de alarme permanecerá fechado (NA) 
mesmo que o valor diminua). ( min : sec )

7
Alarme com contato fechado (NF) e retardo na energização 
pausado (após atingir o valor de alarme permanecerá fechado (NA) 
mesmo que o valor diminua). ( hr : min )

3
Alarme com contato fechado (NF) e trava (contato inicia fechado 
(NF) e após atingir o valor de alarme o contato permanecerá aberto 
(NA) mesmo que o valor diminua).

Cuidado!!
Este produto deve ser instalado por 
eletricista qualificado. Toda e qualquer  
ligação elétrica a este equipamento deve 
estar de acordo com as normas de 
segurança apropriadas.

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda.
Rua José Rafaelli, 221 - Tel.: (11) 5683-5713 

04763-280 - São Paulo - SP - Brasil 
CNPJ: 60.864.428/0001-04 

Origem: Taiwan
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