
HHD-B

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
DIN 43 625

VDE 0670-4

Vorzugsabmessung / Standard dimension

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

85

200 -250 85

Bemessungs-
strom

Current

Gewicht

Weight

Bemessungs-
Ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I
Pre-Arcing
I2t-Value

Ausschaltintegral
2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

Kaltwider-
stand
Cold

n min n max

A A A2s A2s A2s W mΩ

22 45 210 10

10

250 50

20

25 21

110 21

40 140

50

210

80 280

100

125

124

200 50 800

250 50

3/7,2 kV 



HHD-B

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

3/7,2 kV 
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Prospective short-circuit-current (Sym. r.m.s.)
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unbeeinflusster Kurzschlussstrom

200 ARC140

250 ARC160

6,3 A

10 A

16 A

20 A
25 A

31,5 A
40 A

50 A

63 A

80 A
100 A

125 A
160 A

H00213-40_1

Durchlass-Strom
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Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current
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