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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

 

Este equipo es un puente inalámbrico Lora de 8 canales 433 para 
accionamiento de relé punto a punto para equipos de control remoto 
distancia. 

El Kit incluye Transmisor TX-08W + Receptor RX-08W y las antenas. También 
se venden los equipos por separado 

 

SE RECOMIENDA COMPRAR EL KIT TRANSMISOR / RECEPTOR 

 

 

 

 

 

 

      

                  TRANSMISOR                                                   RECEPTOR 

 

 

 

 



 

 

www.zonaindustrial.cl

Características: 

 

 Distancia del enlace de hasta 2 Kilómetros a línea vista. 

 El transmisor recibe el estado del contacto de salida. 

 La frecuencia y el ID del dispositivo puede ser establecido mediante un 
DIP SWITCH. 

 Múltiples receptores pueden trabajar simultáneamente. 

 

Este es un interruptor de control remoto inalámbrico con función de 
retroalimentación, no se requiere configuración, siempre que la configuración 
del transceptor "FRECUENCIA e ID" sea la misma en todos los equipos, estos 
se pueden controlar. Con función de retroalimentación, el indicador LED del 
transmisor indicará el estado del interruptor del receptor. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR TX-08W 

 

 

Modelo:     TX-08W 

Voltaje de funcionamiento:   12VDC (8-30V) 

Consumo de corriente:   12-30mA 

Canales de entrada:    8 canales, disparador de pulso bajo (NPN) 

Potencia de transmisión:   22dBm 

Frecuencia de  operación:  425~455MHz configurable por DIP SWITCH 

Distancia de transmisión:  2 kilómetros a línea vista 

Medidas:      115x90x40mm (con carcasa) 

Peso:      120 gramos 
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CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR RX-08W:  

 

 

Modelo:     RX-08W 

Voltaje de funcionamiento:   12VDC (8-30V) 

Consumo de corriente:   12-260mA 

Canales de salida:    8 canales, 10A salida de relé 

Potencia de transmisión:   22dBm 

Frecuencia de  operación:  425~455MHz configurable por DIP SWITCH 

Distancia de transmisión:  2 kilómetros a línea vista 

Medidas:      145x90x40mm (con carcasa) 

Peso:      134 gramos 

Carga máxima:     10A/250VAC, 10A/125VAC, 10A/30VDC,  

10A/28VDC, 10A/12VDC 

 

INTRUCCIONES PASO A PASO DEL PRIMER USO: 

 

 

1. Confirme que la frecuencia y el ID del receptor y del 
transmisor son los mismos. 
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2.- Encienda primero el receptor RX-08W, la luz PWR 
está encendida. 

 

 

 

 

 

 

3.- Encienda el transmisor de nuevo, la luz PWR 
parpadea y la luz PWR en el receptor parpadea al 
mismo tiempo, lo que indica que el emparejamiento 
es exitoso. 

 

 

                     

4.- En este momento, el relé del receptor se puede 
controlar remotamente a través del puerto de 
entrada del transmisor. 
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Notas de Instalación: 

Para instalar la antena, retire la cubierta superior de la carcasa sacando los 4 
tornillos de la cubierta o use una llave para el conector SMA. 

Al usar dos dispositivos de transmisión al mismo tiempo, la frecuencia o el 
número de identificación no pueden ser iguales. 

Al usar dos dispositivos receptores al mismo tiempo, la frecuencia o el número 
de identificación no pueden ser los mismos 

 

 

 

 

 
 

 

 


